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Самым распространенным способом доставки газа потребителю является транспортировка по трубам.

Общим в конструкции сепараторов, независимо от типа, можно выделить четыре секции (рис. 1) [1–3]: I – основная сепарационная секция, в которой происходит интенсивное выделение газа из нефти; II – осадительная секция, в которой происходит дополнительное выделение пузырьков газа, увлеченных нефтью из секции I; III – сбор нефти; IV – каплеудаление.
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Рис. 1. Общий вид вертикального сепаратора:

1 – ввод; 2 – раздаточный коллектор; 3 – регулятор уровня «до себя»;
4 – каплеуловительная насадка; 5 – предохранительный клапан;

6 – наклонные плоскости; 7 – датчик регулятора уровня поплавкового типа;

8 – исполнительный механизм; 9 – дренажный патрубок; 10 – перегородка;

11 – водомерное стекло; 12 – отключающий краник; 13 – дренажная трубка

Все используемые газовые сепараторы можно классифицировать по функциональным и конструктивным признакам (рис. 2).
[image: image2.png]i o
H=lEE £
£ Ee H
£E H
EE H
) H
]
Tlo Bemirmse pabosero
-
'HHIKOTO JABTEHEX CpeHero IaneHms. C TasTeRmEATEEEDS C pazmamssny
(enee 0.6 MITa) (0.6-2.5 MITa) BBOION. ‘BBOZOM.





Рис. 2. Классификация сепараторов

В табл. 1 приведены данные использования сепарационного оборудования в зависимости от содержания жидкости или капельной влаги в газе.

Таблица 1

Область применения сепараторов в зависимости от содержания жидкости и примесей в газовом потоке и режима течения [4]

	Тип сепара​то​ра
	Пробко​вые течения
	Малое содержа​ние жидкости (<200 мг/м3)
	Большое содержа​ние жидкости (>200 мг/м3)
	Крупно-дисперсные примеси (d>50мкм)
	Мелко-дисперсные примеси (d<50мкм)
	Туманы и золи

	Гравита​ционный
	+
	–
	–
	–
	–
	–

	Инерци​онный
	
	+
	+
	+
	–
	–

	Центро​бежный
	+
	+
	+
	+
	+
	+


При выборе использования типа газового сепаратора необходимо учитывать конкретные условия эксплуатации для эффективности очистки, а главное – параметры потока газа. 
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